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■基本寸法図

■主要仕様 ■フロント・リヤドラムロープ掛数と吊上荷重

200 t×5.0m
15.25m
88.40m

12.20m～36.55m
73.15m＋36.55m
120～2.0m/min

2×（24～1.0）m/min
1.7min－1

1.2/0.8km/h
三菱6D24-TL ディーゼルエンジン
235kW/2000min－1

30％（17°）

108kPa

約200 t

最 大 吊 上 げ 能 力
基 本 ブ ー ム 長 さ
最 長 ブ ー ム 長 さ
補 助 ジ ブ 長 さ
ブーム＋ジブ（最長）
フロント・リヤドラム巻上/下ロープ速度
ブーム巻上/下ロープ速度
旋 回 速 度
走 行 速 度
エ ン ジ ン 形 式
定 格 出 力
登 坂 能 力
平 均 接 地 圧
（基本ブーム、1120mmシュー付）
作 業 時 質 量
（基本ブーム、1120mmシュー付）

フックの 定格総荷重の最大値
種類 16本掛 14本掛 12本掛 10本掛 8本掛 7本掛 6本掛 5本掛 4本掛 3本掛 2本掛 1本掛
200/125t 200.0 175.0 150.0 125.0 100.0 － 75.0 － 50.0 － 25.0 －
80ｔ － － － － － 80.0 75.0 62.5 50.0 37.5 25.0 13.5
35/25t － － － － － － － － － 35.0 25.0 13.5
13.5t － － － － － － － － － － － 13.5

200/125t 3000/2500kg
80t 1400kg
35/25t 900kg
13.5t 600kg

■フック質量

SP
EC

IF
IC

AT
IO

N
S

SCX2000全油圧式クローラクレーン
（単位：t）

（単位：mm）


